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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
[bookmark: _GoBack]Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej z siedzibą we Wrocławiu a także usługa instalacji i konfiguracji wskazanego sprzętu i  wyposażenia, integracja  macierzy z eksploatowanym przez Zamawiającego środowiskiem Vmware i Veeam Backup & Repliation oraz migracja danych i maszyn wirtualnych z zachowaniem ciągłości pracy systemu.  

Dostawa oraz wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia nastąpią w dniu roboczym, w godzinach od 8.00 do 15.00, w siedzibie Zamawiającego, we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 2-4.

1. Dodatkowe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.
1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia były fabrycznie nowe;
1. Zamawiający wymaga, aby urządzenia przekazane były w oryginalnych opakowaniach wytwórcy;
1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posiadały oznaczenie CE;
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu łącznie z przedmiotem umowy:
· kartę katalogową oferowanych urządzeń z zaznaczeniem wymaganych parametrów technicznych,
· nośniki instalacyjne oprogramowania,
· instrukcję obsługi w języku polskim oraz dokumentację do oprogramowania w języku polskim lub inną równoważną publikację w języku polskim lub angielskim,
· indywidualną kartę gwarancyjną dla urządzenia, wypełnioną czytelnie i bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem urządzenia (zgodnym z numerem uwidocznionym na obudowie tego urządzenia,
· dokumenty licencji na oprogramowania,
· dokumentację eksploatacyjną, która zawiera informacje dotyczące:
· podstawowych wymagań instalacyjnych,
· podstawowych warunków użytkowania,
1. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca wypełni formularz oferty, określając oferowany okres gwarancji.
Szczegółowe określenie, które z w/w dokumentów należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia oznaczono „X”:

	lp.
	Określenie przedmiotu zamówienia 
	Karta katalogowa dostarczanych urządzeń
	Nośniki instalacyjne oprogramowani
	Instrukcja
obsługi
	Dokumenty licencji na oprogramowanie
	Dokumentacja eksploatacyjna 

	a
	c
	D
	e
	F
	g
	h
	i

	1.
	A.
Sprzęt komputerowy 
	Macierz dyskowa
	X
	
	
	X
	X

	2.
	
	Przełącznik sieciowy
	X
	
	
	
	X

	3.
	
	Komputerowy stacjonarny
	X
	
	
	X
	X

	4.
	
	Komputer przenośny
	X
	
	
	X
	X

	1.
	B.
Wyposażenie komputerowe
	Monitor
	X
	
	
	
	X

	2.
	
	Biurowy skaner dokumentów
	X
	
	X
	
	X

	3.
	
	Drukarka etykiet termo-transferowa
	X
	
	X
	
	X

	4.
	
	Czytnik kodów kreskowych
	X
	
	X
	
	X

	5.
	
	Karta sieciowa
	
	
	
	
	

	6.
	
	Dysk do macierzy Fujitsu DX80S2
	
	
	
	
	

	1.
	C.
Oprogramowanie
	Licencje na oprogramowanie KOFAX
	
	
	
	X
	



2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

1. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

	I. [bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]Macierz dyskowa  1 szt.

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymagana wielkość parametru

	a
	b
	C

	1.
	Macierz dyskowa
	

	1.1
	Procesor
	Procesor skalowalny klasy x86_64, min. ośmiordzeniowy, dedykowany do pracy w serwerach/macierzach  zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.1GHz max 3.2GHz, pamięć podręczna min. 11MB pamięci cache L3 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta.
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

	1.2
	Ilość zainstalowanych procesorów
	2 szt.

	1.3 
	Płyta główna
	Dwuprocesorowa, zaprojektowana   i   wyprodukowana   przez producenta macierzy trwale oznaczona jego logo na etapie produkcji. Wspomagająca technologię wielordzeniowości; z obsługą pamięci min. DDR4-2666 MHz.

	
	
	

	1.4
	Pamięć
	min.128 GB DDR4 ECC 2666 MHz, zapewniająca dalszą rozbudowę do min.  512 GB, SATA DOM 64GB

	1.5
	Kontroler
	Kontroler sprzętowy w formie dedykowanej karty PCIe w wersji nie niższej niż PCIe 3.1, obsługa poziomów RAID 0,1,10,5,50,6,60, obsługa napędów SATA3/SAS3/NVMe, obsługa min. 240 dysków, pamięć cache z podtrzymaniem zawartości przez nieograniczony czas o rozmiarze min. 4 GB.

	1.6
	Dysk twardy 
(ilość obsługiwanych dysków)
	Ilość obsługiwanych dysków min 24 Hot-swap 3,5' SAS3/SSD SAS/SATA3

	1.7
	Dysk twardy 
(ilość zainstalowanych dysków) 
	5 dysków SAS3 SSD o pojemności min. 1,9TB i 6 dysków SAS3 16TB. Do zastosowań serwerowych, kompatybilne z wyżej wymienioną macierzą dyskową, w przypadku dysków 2,5' należy dołączyć 3.5 to 2.5 HDD tray.

	1.8
	Funkcje RAID kontrolera
	RAID 0,1,5,6,10,50,60 

	1.9
	Karta sieciowa
	2x40Gbit. 
plus dodatkowy port Ethernet do zarządzania macierzą 

	1.10
	Obudowa
	Rack, 19”, maksymalnie 4U z możliwością pełnego wysuwu z szafy i  ruchomym kanałem kablowym

	1.11
	Zasilanie
	Redundantne (nadmiarowe), max.1200W, podłączane podczas pracy, sprawność min. Certyfikat 80 Plus Titanium

	1.12
	Okablowanie
	2x kabel QSFP+ 3m

	1.13
	Gwarancja
	Producenta, min. 3 lata w systemie On-Site (na miejscu u Zamawiającego),  NBD (termin naprawy następnego dnia roboczego po zgłoszeniu).

	2.
	Zarządzanie
	Możliwość zdalnego zarządzania macierzą

	3.
	Inne
	

	3.1
	Funkcje dostępne  z poziomu panelu administracyjnego
	- wyłączenie nieużywanych dysków
- szyfrowanie danych

	3.2
	Funkcje dodatkowe
	- Dedykowane do obsługi systemów dyskowych oprogramowanie zapewniające co najmniej obsługę protokołów: SMB/CIFS, NFS v3 i v4, ISCSI, FCoE
-	zabezpieczanie zawartości pamięci podręcznej w pamięci flash na wypadek przerw w dostawie energii
-	Migracja RAID (lub równoważny) - możliwość zmiany rodzaju RAID bez czasowej utraty dostępu do danych oraz przy zachowaniu ciągłości pracy macierzy
-	Tryb Eco {lub równoważny) - tryb pracy macierzy pozwalający zmniejszyć zużycie energii i emisję ciepła
-	Macierz powinna posiadać funkcjonalność obliczania i dołączania do bloków danych sumy kontrolnej, sprawdzanej następnie na kolejnych etapach przetwarzania bloku danych umieszczonych na dyskach i w pamięci cache kontrolerów
- Cache Protector (lub równoważny) - przywracanie w czasie kilku minut macierzy dysków do trybu wysokiej wydajności

	3.3
	
	Usługa instalacji i konfiguracji wskazanego sprzętu i wyposażenia, integracja  macierzy z eksploatowanym przez Zamawiającego środowiskiem Vmware i Veeam Backup&Repliation, migracja danych i maszyn wirtualnych z zachowaniem ciągłości pracy systemu. 

	4.
	Certyfikaty i standardy
	

	
	
	- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).




	II. Przełącznik Ethernet 1szt

	L.p.
	Nazwa parametru
	Wymagana wielkość parametru

	a
	b
	c

	1
	Przełącznik Ethernet 
	

	1.1
	Porty
	min. 24 porty SFP+
min. 2 porty QSFP+ 40Gb

	1.2
	Typ przełącznika 
	Zaawansowany, Zarządzany + 

	1.3
	Obudowa
	Typu RACK 19”, zestaw do montażu w szafie RACK 19”

	1.4
	Możliwości zarządzania
	Support SNMPv1/v2/v3, SSH2.0, SSL and OAM
Support CLI (Command Line Interface), web management, Telnet and FTP connection

	1.5
	Zasilanie
	Hot-swap redundantne

	2
	Dodatkowe wymagania
	 

	2.1
	Gwarancja
	 min. 3 lata



	III. Karta sieciowa serwerowa 4szt

	L.p.
	Nazwa parametru
	Wymagana wielkość parametru

	a
	b
	c

	1
	Karta sieciowa serwerowa
	

	1.1
	Interfejs
	PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

	1.2
	Porty
	min. 2  SFP+

	1.3
	Liczba VLAN
	min. 4096

	1.4
	Obsługa
	iSCSI, PCI-SIG ,Tagowanie WLAN, FCoE, NFS, inteligentny system odciążania  

	1. 5
	Standardy
	IEEE 802.1Q,IEEE 802.1as,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad  

	2
	Dodatkowe wymagania
	 

	2.1
	Rodzaj
	Wewnętrzna karta sieciowa serwerowa 10G

	2.2
	Okablowanie
	2xkabel SFP+ 3m dla każdego egzemplarza karty 

	2.3
	Gwarancja
	 min. 2 lata



	IV. Dysk do macierzy 1szt

	L.p.
	Nazwa parametru
	Wymagana wielkość parametru

	a
	b
	c

	1
	Dysk SAS  do macierzy Fujitsu DX80 S2
	

	1.1
	Wymagania
	Dysk do posiadanej przez Zamawiającego macierzy Fujitsu DX80 S2

	1.2
	Interfejs
	 SAS 

	1.3
	Format nośnika
	3,5 cala

	1.4
	Pojemność nośnika 
	min. 600 GB

	1.5
	Prędkość obrotowa
	min.  15 000 obr/min.

	2
	Dodatkowe wymagania
	dostarczony z ramką

	2.1
	Gwarancja
	min. 2 lata w systemie On-Site (na miejscu u Zamawiającego).




	V. Biurowy skaner dokumentów A4 duplex 2szt

	L.p.
	Nazwa parametru
	Wymagana wielkość parametru

	a
	b
	c

	1
	Skaner dokumentów biurowy A4 duplex
	

	1.1
	Typ skanera
	Profesjonalny skaner dokumentowy ( płaski FB + automatyczny dwustronny podajnik ADF fabrycznie zintegrowane) 

	
	Zastosowanie
	Skanowanie dokumentów papierowych celem przetwarzania ich w elektronicznym obiegu dokumentów

	1.2
	Podajnik
	ADF min 50 arkuszy ( A4 -80 g/m2 )

	
	Obsługiwany format skanowanych dokumentów
	Zakres zawierający przedział : minimum A5 - maksimum A4 (dotyczy FB +ADF)

	
	Gramatura obsługiwanego papieru
	zakres zawierający przedział: minimum 30 g/m2 – maksimum 400 g/m2 ( dla formatu A4 lub letter)

	1.3
	Prędkość skanowania ADF  
	min. 60 stron A4/min. ( A4/kolor/200 DPI/jednostronnie)

	1.4
	Optyczna rozdzielczość
	min. 600dpi

	1.5
	Skanowanie w kolorze
	Tak

	1.6
	Głębokość koloru
	Kolor 24bit / odcienie szarości 8 bit / mono 1 bit

	1.7
	Sterowniki skanera
	ISIS, TWAIN

	1.8
	Pobór mocy
	max.  45W

	1.9
	Interfejs
	min. USB 3.0

	2
	Dodatkowe wymagania
	 

	2.1
	Wykrywanie sklejonych kartek
	Tak

	2.2
	Skanowanie długich dokumentów
	Tak

	2.3
	Technologia poprawy jakości skanów
	Tak

	2.4
	Zgodność
	Systemem Windows 10 (64 bit) – sterownik TWAIN 
Zgodny z oprogramowaniem Kofax 3.1 lub równoważnym

	2.5
	Gwarancja
	 min. 2 lata



	VI. Drukarka etykiet termo-transferowa 4szt wraz  z etykietami

	L.p.
	Nazwa parametru
	Wymagana wielkość parametru

	a
	b
	c

	1
	Drukarka etykiet termo-transferowa
	

	1.1
	Rodzaj druku
	termiczny/termo-transferowy

	1.4
	Interfejs
	USB , Ethernet

	
	Obsługa języka oprogramowania
	min. EPL2

	1.5
	Szerokość nadruku
	min. 100 mm

	
	Rozdzielczość  druku
	min. 200 dpi

	
	Rozmiary etykiet
	kompatybilność z etykietami o rozmiarach 100x60, 80x50 oraz 50x30 (szer x dł w mm)

	2
	Dodatkowe wymagania
	

	
	
	Możliwość drukowania kodów kreskowych, dowolnego tekstu, a także obiektów jak linia, prostokąt.

	2.1
	Etykiety
	20 rolek etykiet termo-transferowych o rozmiarze 80x50 (1000 etykiet na rolce)  oraz 10 rolek termo-transferowych o rozmiarze 50x30 (1000 etykiet na rolce). Rolki etykiet termo-transferowych powinny pasować do drukarek zaoferowanych przez Wykonawcę. Etykiety maja mieć kolor biały.

	2.2
	Zgodność
	Zgodny z oprogramowaniem EZD PUW

	2.3
	Gwarancja
	 min. 2 lata



	VII. Czytnik kodów kreskowych 2szt

	L.p.
	Nazwa parametru
	Wymagana wielkość parametru

	a
	b
	c

	1
	Czytnik kodów kreskowych
	

	1.1
	Typ czytnika
	Przewodowy, laserowy

	1.2
	Interfejs
	USB

	2
	Dodatkowe wymagania
	

	2.1
	
	zapobieganie podwójnego zczytania tego samego kodu

	2.2
	
	automatycznie dodawanie znaku ENTER (CR/carriage return oraz LF/line feed) do zczytanego kodu (jako przyrostek/suffix)

	2.3
	
	CodeBar, Code128, EAN-8, EAN13, Codebase39, Interleaved 2 of 5 (tzw. Przeplatany 2 na 5), Codebase93

	2.3
	
	dołączona podstawka

	2.5
	Zgodność
	Kompatybilność z zaproponowaną drukarką etykiet – możliwość czytania kodów i etykiet drukowanych przez drukarkę.

	2.6
	Gwarancja
	 min. 2 lata



	VIII. Komputer stacjonarny 2szt

	L.p.
	Nazwa parametru
	Oferowana wielkość parametru

	a
	b
	c

	1.
	Jednostka centralna
	

	1.1
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych

	1.2
	Obudowa
	małogabarytowa;
SFF, Mini Tower lub Micro Tower

	1.3

	Procesor
	min. 6 rdzeni, taktowanie podstawowe min. 2,8 GHz, osiągający minimum 9 000 pkt. wg https://www.cpubenchmark.net Wynik  testu  powinien być osiągnięty nie wcześniej niż na dzień ogłoszenia przetargu.

	1.4
	
	

	
	Płyta główna
	 zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej;
wspomagająca  technologię wielordzeniowości;

	1.5
	Pamięć
	min. 8GB z możliwością dalszej rozbudowy

	1.6
	Dysk twardy
	SSD, min. 256 GB 

	
	
	

	1.7
	Karta graficzna
	zintegrowana z płytą główną

	1.8
	Karta sieciowa
	zintegrowana z płytą główną - FastEthernet (10/100/1000) RJ 45

	1.9
	 Karta dźwiękowa
	zintegrowana z płytą główną;
zgodna z High Definition;
gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni panel obudowy

	1.10
	Porty wej/wyj:
	min. 1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej);
min. 6x USB na zewnątrz obudowy komputera -przód min. 2x USB 3.0, tył min. 4x USB.2.0 .Wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB nie może być osiągnięta w wyniku  stosowania konwerterów, przejściówek, itp.;
min. 1xVGA(D-Sub); 1xHDMI; 

	1.11
	Klawiatura
	Standardowa klawiatura komputerowa w układzie QWERTY;
Złącze USB 

	1.12
	Mysz komputerowa
	Optyczna, dwuklawiszowa z rolką;
 złącze USB, dedykowana przez producenta komputera min 800 dpi

	2.
	Oprogramowanie
	

	2.1
	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 64bit Professional w polskiej wersji językowej  lub w pełni równoważny; (dostarczony wraz z licencją i nośnikiem - płyta   przygotowana   przez   producenta   komputera, do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami),      niewymagającą      wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon);
współpraca z Active Directory, możliwość pracy sieciowej; licencjonowanie, w okresie przynajmniej 4 lat, musi uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych oraz opcjonalnych.

	2.2  
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Pakiet biurowy Office 2019 home and business PL  lub równoważny współpracujący z serwerem Microsoft Exchange Server 2013; Licencjonowanie, w okresie przynajmniej 5 lat, musi uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych oraz opcjonalnych.

	3.
	Dokumentacja, certyfikaty i standardy
	Sprzęt musi posiadać deklarację zgodności CE; Sprzęt musi być produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważnymi; Urządzenia spełniają kryteria środowiskowe zgodne z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej według wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych", zgodnie z ofertą. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające. Dokumentacja w j. polskim lub angielskim. 

	
	
	

	4.
	Zabezpieczenia
	min. ochrona hasłem dostępu do systemu i setupu

	
	
	gwarancja min. 24 miesiące,



	IX. Monitor 2szt

	L.p.
	Nazwa parametru
	Oferowana wielkość parametru

	a
	b
	c

	1.
	Przekątna ekranu:
	min. 23,8”

	2.
	Rodzaj matrycy:
	LED, IPS

	3.
	Rozdzielczość:
	min. 1920x1080

	4.
	Jasność:
	min. 250cd/m2

	5.
	Kontrast:
	min. 1000:1

	6.
	Złącza:
	Min. HDMI - 1 szt. , VGA(D-sub) - 1 szt.

	7.
	Waga: 
	max. 3,3kg

	8.
	Dodatkowe informacje:
	Regulacja kąta nachylenia, Kabel zasilający, gwarancja min. 24 miesiące;





	X.   Komputer przenośny 3szt

	L.p.
	Nazwa parametru
	Oferowana wielkość parametru

	a
	b
	c

	1.
	Rozmiar:
	16”-16,1”

	2.
	Procesor:
	min. 6 rdzeni, taktowanie podstawowe min. 3,0 GHz o wydajności co najmniej 14 000 punktów wg https://www.cpubenchmark.net

	3.
	Pamięć:
	min. 16GB DD4 3200MHz

	4.
	Dysk:
	SSD M.2 PCIe, min. 512GB

	5.
	Rozdzielczość ekranu:
	1920x1080 lub wyższa, FHD 1080, matowa 

	6.
	Komunikacja:
	LAN 10/100/1000 (w przypadku obudowy z brakiem fabrycznego portu Ethernet należy dołączyć kartę Ethernet z portem RJ-45 na USB, Wi-Fi (802.11 ac/ax), Bluetooth

	7.
	Złącza:
	USB 3.1  - min. 2szt., USB Typu-C – min. 2szt, Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., HDMI- 1szt, 

	8.
	Waga:
	max. 1,8 kg z baterią

	9.
	Dodatkowe informacje:
	Karta graficzna zintegrowana, Wbudowane głośniki stereo oraz mikrofon, Kamera internetowa – min. 1Mpix,
TPM Security, gwarancja min. 24 miesiące, Torba 16” (Kompatybilna z laptopem max 16,1”, Kolor- czarny lub czarny/szary, odpinany pasek na ramię), Mysz przewodowa(optyczna min. 800 dpi, USB, Długość przewodu min. 1,8m, kolor czarny lub czarny/szary, rolka przewijania, profil uniwersalny), kabel USB Typu-C, Zasilacz.

	10
	Oprogramowanie
	

	10.1
	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 64bit Professional w polskiej wersji językowej  lub w pełni równoważny; (dostarczony wraz z licencją i nośnikiem - płyta   przygotowana   przez   producenta   komputera, do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami),      niewymagającą      wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon);
współpraca z Active Directory, możliwość pracy sieciowej; licencjonowanie, w okresie przynajmniej 4 lat, musi uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych oraz opcjonalnych.

	10.2  
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Pakiet biurowy Office 2019 home and business PL  lub równoważny współpracujący z serwerem Microsoft Exchange Server 2013; Licencjonowanie, w okresie przynajmniej 5 lat, musi uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych oraz opcjonalnych.




	XI. Dwie licencje na oprogramowanie KOFAX 3.1 do przetwarzania dokumentów lub równoważnego współdziałającego z systemem elektronicznego zarządzania dokumentami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - EZD, o następujących funkcjonalnościach: 

	L.p. nazwa parametru wymagana wielkość parametru



	1.1 Oprogramowanie automatyzuje zamianę dokumentów z postaci papierowej oraz ich wprowadzanie do systemu EZD w zakresie wspomagania skanowania, opisu pełno tekstowego OCR, automatycznego wprowadzania (rejestracja w Dzienniku Korespondencji) do systemu EZD.

	1.2 Rozwiązanie zapewnia obsługę wsadów dokumentów, w której dokumenty separowane są kodami kreskowymi (drukowanymi na stanowisku przyjmowania dokumentów).

	1.3 Skanowane dokumenty są automatycznie dołączane do metryk w systemie EZD w formacie plików PDF.

	1.4 Rozwiązanie zapewnia możliwość automatycznego OCR skanowanych pism w wolumenie nie mniejszym niż 20 tys. stron miesięcznie.

	1.5 Oprogramowanie na zeskanowanych dokumentach pozwala na rozpoznawanie i indeksowanie co najmniej 60 na jedną stronę kodów kreskowych takich typów jak Aztec, Codebar, Code 39, Code 93, Code 128, Data Matrix, EAN, lnterleaved 2 of 5, PDF 417, Post Net, QR.

	1.6 Oprogramowanie na zeskanowanych dokumentach daje możliwość filtrowania rozpoznawanych kodów do długości, formatów jakie mają spełniać skanowane kody oraz możliwość kontrolowania sumy kontrolnej kodów dla kodów kreskowych obsługujących sumy kontrolne (typy kodów które obsługują sumy kontrolne zapisywane na ostatnich pozycjach to Codebar, Code 39, lnterleaved 2 of 5).

	1.7 Oprogramowanie pozwala na separację zeskanowanych dokumentów na podstawie rozpoznanych i przefiltrowanych kodów kreskowych.

	1.8 Oprogramowanie pozwala na separację zeskanowanych dokumentów na podstawie pustych stron z możliwością konfiguracji takiego algorytmu rozpoznawania pustych stron.

	1.9 Oprogramowanie pozwala na separację zeskanowanych dokumentów na podstawie stałej zadeklarowanej ilości stron per dokument.

	1.10 Oprogramowanie daje możliwość zeskanowania jednej strony lub całej ilości dokumentów.

	1.11 Oprogramowanie daje możliwość konfiguracji rozdzielczości skanowania od 100 do 500 dpi.

	1.12 Oprogramowanie daje możliwość wyboru podajnika skanera (ręczny lub automatyczny).

	1.13 Oprogramowanie daje możliwość wyboru trybu skanowania (jednostronny/dwustronny).

	1.14 Oprogramowanie daje możliwość wyboru rozmiaru papieru do skanowania oraz wyboru orientacji skanowania (pozioma, pionowa).

	1.15 Oprogramowanie daje możliwość dodatkowej automatycznej rotacji skanowanych dokumentów o podstawowe kąty: 90,180,270 stopni. Domyślne skanowanie nie obraca dokumentów. Możliwość definiowania obrotu na każdą stronę oddzielnie.

	1.16 Oprogramowanie pozwala na doskanowanie dokumentu do całej przetwarzanej grupy.

	1.17 Oprogramowanie daje możliwość podglądu na listę zeskanowanych i porozdzielanych dokumentów. Podział następuje według wcześniej wspomnianych kryteriów. Widok podziału rozumie się poprzez możliwość przejrzenia wszystkich zeskanowanych stron pogrupowane w procesie separacji na dokumenty.

	1.18 Oprogramowanie daje możliwość doskanowania strony w wybranym miejscu, przykładowo dla wybranego dokumentu z całego widoku można doskanować stronę ponieważ została pominięta.

	1.19 Oprogramowanie daje możliwość wymiany jednej strony z całego odseparowanego dokumentu, przykładowo 3 strona z wybranego dokumentu posiada wadę skanowania i należy ją podmienić skanując ją ponownie.

	1.20 Oprogramowanie daje możliwość przeskanowania całego wybranego dokumentu, tak aby w przypadku stwierdzenia złego zeskanowania konkretnego dokumentu nie wymagałoby to skanowania całej grupy dokumentów, a tylko wymiany tego jednego wadliwego.

	1.21 Oprogramowanie daje możliwość łatwej modyfikacji dokumentów a więc przenoszenia stron i dokumentów w obrębie całej grupy zeskanowanych dokumentów.

	1.22 Program powinien umożliwiać cofanie wykonywanych operacji.

	1.23 Oprogramowanie daje możliwość przywrócenia pracy nad zeskanowaną grupą dokumentów po zaniku napięcia na stacji skanującej. Aplikacja w tle przechowuje dane na dysku twardym, aby możliwe było ewentualne odtworzenie, po zaniku napięcia na stacji roboczej, zeskanowanych dokumentów, tak aby nie powtarzać procesu skanowania.

	1.24 Oprogramowanie daje możliwość poprawy zeskanowanych kodów kreskowych.

	1.25 Oprogramowanie daje możliwość eksportu przetworzonych dokumentów do wskazanego folderu. Eksportowane dokumenty powinny mieć możliwość konfiguracji nazewnictwa wykorzystując przy tworzeniu dynamicznych nazw wcześniej rozpoznanych kodów, stałej znakowej, nazwy stacji wykonującej skanowanie, nazwy użytkownika, daty i czasu wykonania operacji. Eksport umożliwiać powinien wyeksportowanie dokumentów w formatach: PDF z możliwością konfiguracji kompresji oraz warstwy OCR (tekst nad obrazem, obraz nad tekstem), TIFF.

	1.26 Program do przetwarzania powinien umożliwiać „obserwację" folderu i oczekiwanie na nowe pliki oraz powinien automatycznie po utworzeniu plików w folderze rozpocząć przetwarzanie.

	1.27 Program powinien umożliwiać przetwarzanie dokumentów z folderu takich typów jak TIFF, BMP, JPEG, PDF.

	1.28 Eksportowane dokumenty PDF powinny umożliwiać ich przeszukiwanie (wyszukiwanie tekstu w dokumentach PDF).

	1.29 Program powinien umożliwiać eksport wytworzonych dokumentów do programu Microsoft Sharepoint.

	1.30 Program powinien umożliwiać eksportowanie dokumentów w tle tak aby możliwe było w tym czasie kolejne skanowanie dokumentów.

	1.31 Program powinien umożliwiać walidację rozpoznawanych pól przy użyciu sterowników ODBC które wyszukiwałyby w takiej bazie danych sterownika ODBC rozpoznanego tekstu.

	1.32 Program powinien umożliwiać tworzenie własnych modułów eksportu plików w środowisku programistycznym Visual Studio jako bibliotekę .Net.






3. Minimalne wymagania dotyczące okresu gwarancji przedstawiono w poniższej tabeli:

	Lp.
	Określenie przedmiotu zamówienia 
	Gwarancja

	a
	c
	d
	e

	1.
	A.
Sprzęt komputerowy 
	Macierz dyskowa
	Minimalne 36 m-cy, nie mniej niż producenta;

	2.
	
	Przełącznik sieciowy
	Minimalne 36 m-cy, nie mniej niż producenta;

	3.
	
	Komputerowy stacjonarny
	Minimalne 24 m-cy, nie mniej niż producenta;

	4.
	
	Komputer przenośny
	Minimalne 24 m-cy, nie mniej niż producenta;

	1.
	B.
Wyposażenie komputerowe
	Monitor
	Minimalne 24 m-cy, nie mniej niż producenta;

	2.
	
	Biurowy skaner dokumentów
	Minimalne 24 m-cy, nie mniej niż producenta;

	3.
	
	Drukarka etykiet termo-transferowa
	Minimalne 24 m-cy, nie mniej niż producenta;

	4.
	
	Czytnik kodów kreskowych
	Minimalne 24 m-cy, nie mniej niż producenta;

	5.
	
	Karta sieciowa
	Minimalne 24 m-cy, nie mniej niż producenta;

	6.
	
	Dysk do macierzy Fujitsu DX80S2
	Minimalne 24 m-cy, nie mniej niż producenta;

	1.
	C.
Oprogramowanie
	Licencje na oprogramowanie KOFAX
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